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ROMA MW Brandschutzmatrix

* unabhängig von den Paneelstärken bzw. Deckschichten
    Bemerkung: Längsfugenausbildung gem. Prüf- bzw. Klassifizierungsbericht beachten. 
** Ausführung als 2- bzw. Mehrfeldsystem

Die ROMAplast-Fugendichtung wird standardmäßig auf der Innenseite eingesetzt.
Bei Feuerwiderstandsanforderungen ist bauseits das Hilti CFS-S SIL einzusetzen. 
ROMAplast ist abzubestellen

Stand 10/26

Weitere Informationen zu unseren Produkten 
erhalten Sie auf unserer Website:
www.romakowski.com

Paneel Brandver- 
halten* Zulassung Z-19.52-2187 VKF Klassifizie-

rungsbericht

FM  
Appro-

val*

Stärke ab Deck-
schale A2-s1, d0 EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 (Schweiz) (EU) 4880

Wand Vertikal:

FP 060 0,6/0,5 √ - - - - EI 30 mit 4 m EI 45 mit 4 m √

FP 080 0,6/0,5 √ - - - - EI 90 mit 4 m EI 90 mit 4 m √

FP 100 0,6/0,6 √ 4 m 4 m 3 m - EI 120 mit 4 m EI 120 mit 4 m √

FP 120 0,6/0,6 √ 6 m 6 m 5 m - EI 90 mit 5 m EI 90 mit 5 m √

FV 120 0,6/0,6 √ 5 m 5 m 5 m - EI 90 mit 5 m EI 90 mit 5 m √

Wand Horizontal:

FP 120 0,6/0,6 √ 6 m 6 m 6 m - EI 90 mit 7m EI 90 mit 7 m √

FV 100 0,6/0,6 √ - - - -
 � in Bear- 

beitung

EI 60 mit 5 m √

FV 120 0,6/0,6 √ 5 m 5 m 5 m 4 m EI 120 mit 5 m √

Dach: REI 30 REI 60 REI 90

FD 142 0,6/0,6 √ 4 m** 4 m** 3 m** - REI 90 mit 2 m REI 90 mit 3 m
RE 120 mit 2 m √

Decke:

FD 120 0,6/0,6 √ - - - - - REI 45 mit 3 m √

FP eco,  
FV eco,  
FD eco  
(alle Stärken)

alle √ - - - - - - √

AFP, AFP eco  
(alle Stärken) alle √ - - - - - - -


