ROMA DAMM-SYSTEME

Drehturen

FUr Kihl- und TiefkUhlréume.
Offen fUr jede Herausforderung




ROMA Drehturen fur Kuhl- und Tiefkthlraume -

Asthetik und Sicherheit

Flachenbulndige Kihl- und Tiefkthlraumtire RAL 9010

Drehtiiren fir Kiihl- und Tiefkihlraume

KUhl- und Tiefkuhlrdume stellen besondere Anforderungen
an das verwendete Material. Die ROMA Drehtiren wurden von
unserer hauseigenen Technikabteilung speziell fir diese
besonderen Anspriche entwickelt. Durch die thermisch ge-
trennte Rahmenkonstruktion entfallt die Rahmenheizung bei
Kdhlung. Bei Tiefkihlung ist dadurch eine Rahmenheizung mit
geringem Energieverbrauch ausreichend.

Werden kleinere Mengen Kihl- und Tiefkthlware hdufig um-
geschlagen, empfehlen sich ROMA Luken als optimale Losung.
Hier verkiirzen kleine Offnungsfléachen die Bedienungszeiten
und minimieren den Energieverbrauch.

Hochwertige Materialien, sichere Funktion

ROMA Drehtlren Uberzeugen durch hochwertige Materialien
und ausgereifte Technologie. Sie werden fUr den anspruchs-
vollen Gewerbeeinsatz gefertigt - fir Kihl- und Tiefklhlrdume
bis -25 °C. Im téglichen Einsatz bewé&hren sie sich durch Leis-
tungsfahigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit. Ihre problemlose
Bedienung optimiert Betriebsabldufe und spart wertvolle
Energie.

Unser Vertriebsteam erstellt gerne ein ma3geschneidertes
Angebot fur Sie.

Vorteile der ROMA Drehtiire:

+ Platzersparnis durch fldchenbiindiges Tirblatt

+ Komfortable Bedienung durch steigende und justierbare
Qualitatsscharniere

+ Robuste Zarge aus Edelstahl

+ Energieeffizient und wartungsfreundlich durch leicht
austauschbare, ringsum laufende Gummidichtung

- testierte U-Werte (FIW nach DIN EN IS0 10077-2)

Montage in wenigen Schritten:

Das ausfihrliche Video zum Einbau
unserer Drehtlr finden Sie auf YouTube
oder hierim QR-Code:




Orehturen fur KUnl- und TiefktUhlraume -
LOosungen fur jeden Einsatzbereich

Standard Kiihl- und Tiefkiihlraum-Drehtiiren Kiihl- und Tiefkiihlraum-Luken

Turblatt 60, 100 und 140 mm dick (PUR-Hartschaum)
Ringsum laufende Gummidichtung, physiologisch unbedenklich und austauschbar
verz. Stahlblech, Polyesterlackierung RAL 8010

Turzargen Thermisch getrennt, aus Edelstahl, auch fir nachtraglichen Einbau geeignet
Abmessungen 1-fl. 800 bis 1.200 mm breit, 1.800 bis 2.200 mm hoch | 600 mm breit, 600 mm hoch
in 100er Schritten 2-fl. 1.600 bis 2.500 mm breit, 1.800 bis 2.200 mm hoch
Schwelle Passende Schwelle aus EdelstahlR11 fir Zelle, -

Trennwand und Betonboden

Optional Sonderfarben und -oberflachen,
Turzarge lackiert

Steigende Lappenscharniere, 2-dimensional verstellbar ROMA Presshebel, mit antimikrobieller Wirkung

Vorteile der 2-geteilten, thermisch getrennten Zarge:
+ energieeffizient
* beiKdhlzellen:
keine Turrahmenheizung erforderlich
+ beiTiefkihlzellen:
Tdrrahmenheizung mit geringem Energieverbrauch
+ leichter Austausch des Heizkabels im Servicefall
« flr nachtréglichen Einbau geeignet
+ AuBerst robuste Ausfiihrung

Tlrblatt mit thermisch getrennter Zarge




Sinnvolles Zubehor fur Ihre Drenhtdr

Praktisches Zubehtr erhalten Sie eben- Wahlen Sie aus folgendem Zubehor:
falls direkt bei ROMA. So passen Sie Ihre * Rammschutzleisten

ROMA Drehtdrin klrzester Zeit an Ihre + Sichtfenster

individuellen Winsche an. - Turkontaktschalter (12-230V)

+ Schlosssysteme

+ TUrschlieBer

+ Streifenvorhéange

* Rohrbahnaufsatze

* Rahmenheizung

+ Unterfrierschutzheizung

ROMA.
Damit alles passt.

ROMA ist ein fihrender Hersteller von
Tdren, Zellen und Kammern.

Wir entwickeln und fertigen Kihl- und
Tiefkuhlzellen und die hierflr passenden
Turen. DarUber hinaus Klimakammern,
Reinrdume und Spezialrdume flr eine
Vielzahl klimatechnischer Anwendun-
gen. Uber 75 Jahre Erfolg und Erfahrung
in diesen hoch spezialisierten Bauseg-
menten sprechen fir sich. Von Anfang
an produziert unser Familienunterneh-

men in Deutschland - eben Qualitat ROMA Unternehmensbereich Zellen, Tliren und Kammern

made in Germany.

Planungsdetails
Ziehen Sie bitte zur
Detailplanung unsere
aktuellen technischen
Datenblatter heran.

www.romakowski.com/de/
kuehlzellen/downloads

Weitere Informationen zu unseren Produkten
erhalten Sie auf unserer Homepage:
www.romakowski.com

Romakowski GmbH & Co. KG
Herdweg 31

86647 Buttenwiesen
Telefon +49 (0) 8274.999-400
Fax +49 (0) 8274.999-258
info@romakowski.com




