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1 Problemstellung
Die Firma Romakowski GmbH, 86647 Buttenwiesen, beauftragte das i.f.t. Rosenheim,

eine Prufung der Fugendurchidssigkeit und Schlagregendichtheit an der senkrechten
Stolfuge eines ROMA Paneels P 60-St durchzufihren.

2 Gegenstand

Art der Probennahme durch den Auftraggeber
Anlieferung am i.f.t. 4. November 1997
Prufdatum 4. November 1997

Das ROMA Paneel P 60-St besteht aus zwei senkrecht gestoRenen Teilen.

Aulenmald je Wandteil ca. 600 mm x 1400 mm

Material Sandwichelemente aus Polyurethan Hartschaumkern mit
Deckschalen aus verzinkten und kunststoffbeschichteten
Stahlblechen (0,5 mm bzw. 0,6 mm). Die Schaumkontur ist
in der Fuge nachgefrast

Fugenlange 1400 mm
Fugenabdichtung keine

sichtbare Fugenbreite 3 mm bis 4 mm
Panelldicke 60 mm

Schnittzeichnungen und Kurzbeschreibung des ROMA-Dammpaneels Typ P 60-St siehe
Anlage 1.

3  Durchfiihrung

Die Uberprifungen wurden in Anlehnung an DIN-EN 42 Prifmethoden fur Fenster, Pri-
fung der Fugendurchlassigkeit und DIN-EN 86 Prifmethoden fur Fenster, Prifung der
Schlagregendichtheit unter statischem Druck durchgeflhrt.

Die Wandteile wurden in einen Holzrahmen eingebaut und samtliche Fugen, auler der
senkrechten StoRfuge, mit plastischem Dichtmaterial abgedichtet.

Der obere und untere Sto3 an den Stirnflaichen der Wandteile wurde ebenfalls mit plasti-
schem Dichtmaterial abgedichtet.

Beim Einbau in den Holzrahmen wurden die Wandteile bis auf Anschlag (sichtbare
Fugenbreite ca. 3 mm bis 4 mm) zusammengeschoben (Anlage 1).
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4 Ergebnisse
4.1 Fugendurchlidssigkeit

Die Uberprufung der Fugendurchlassigkeit wurde bis 600 Pa Druckdifferenz durchge-
fahrt.

Tabelle 1  Luftdurchgang in Abhangigkeit der Druckdifferenz

Pa 50 100 150 200 300 400 500 600
m>/h 0,4 0,7 1,0 1,2 1,4 1,8 2,2 2.4
m>/hm 0,28 0,5 0,71 0,86 1,0 1,29 1,57 1,71

Aus den MeRwerten (Anlage 2) ergibt sich ein Fugendurchlasskoeffizient a bei 10 Pa:
a = 0,09 m*hm (10Pa)""*

4.2 Schlagregendichtheit

Es wurde bis 600 Pa Druckdifferenz kein Wassereintritt Gber die Stol3fuge beobachtet.
Nach Beendigung der Prifung wurden die Wandteile demontiert und festgestellt, dal
das Wasser nur im dufleren Fugenbereich bis zum Auslauf des Bleches in die Fuge
eindrang.

Die Prufergebnisse wurden im Neuzustand ermittelt und beinhalten noch keine Anderun-
gen die aus Witterungs- und/oder Alterungserscheinungen resultieren kénnen.

5 Hinweise zur Benutzung von i.f.t.-Priifberichten

Im beiliegenden Merkblatt ,Hinweise zur Benutzung von i.f.t.-Prifberichten zu Werbe-
zwecken und far die Veréffentlichung deren Inhaltes” sind die Regelungen zur Benut-
zung der Prifberichte festgeschrieben.

4 RS-

Insttdtsleiter Bereich Bauteilprifung
rofessor Josef Schmid Florian Sewald

i.f.t. Rosenheim
25. Novembe
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Romakowski GmbH, 86647 Buttenwiesen

Firma
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inweis
Diese Anlage wurde aus Unterlagen des Auftraggebers erstellt.

Hi
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Eine vollstdndige Prilfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Fugendurchlassigkeit:
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